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AISKINAMASIS RASTAS

Statytojas: Klaipédos miesto savivaldybe, a/k 111100775, Liepy g. 11, 91502 Klaipéda.
Projektuotojas: UAB ,, Panprojektas® Respublikos g. 44, LT- 35173 Panevézys

Im. k. 147462363; Projekto vadovas E. Klimavi¢iené , PV atestato Nr. A100

Projekto pavadinimas: Kitos transporto paskirties poZeminés pés¢iujy peréjos ties Silutés pl. 48,
Klaipédos m. (pagal LKS94 X/322998 Y/6175670) rekonstravimo projektas
Statybos vieta: Ties Silutés pl. 48, Klaipéda(pagal LKS94 X/322998 Y/6175670)
Statybos riisis: rekonstravimas

Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis: kitos transporto statiniai (9.6)
Projektiniy pasialymy rengimo pagrindas:

1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko israsas. Registro Nr. 44/1496201

2. Nekulnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla.

3. Statinio projektavimo uzduotis (techniné uzduotis). Patvirtinta Klaipédos miesto

savivaldybes administracijos direktoriaus 2015-10-15 jsakymu Nr. AD1-2922
4. Pagrinding sutartis Nr. CPO 82098, 2016-01-05.
5. AB ,Klaipédos vanduo* prisijungimo sglygos Nr. 2016/S.6./3-469, 2016-05-02
6. UAB ,,Gatviy apSvietimas® prisijungimo salygos Nr.16.27/-
7. TEOLT, AB prisijungimo sglygos Nr. 03-00518, 2016-04-29
8. Topografija nuotrauka 2016 m. Uab,, Klaipédos inzineriniai tyrinéjimai*
9. Inzineriniy geologiniy tyrin¢jimy ataskaita. Uab ,,Geoconsulting*, 2016m.
10. STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas
11. STR 1.01.06:2010 Ypatingi statiniai
12. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusys
13. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
14. STR 1.01.09:2003 Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj
15. STR 2.05.13 Statiniy konstrukcijos grindys.
16. STR 1.07.02:2005 Zemés darbai
17. STR 1.08.02:2002 Statybos darbai
18. STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas

19.STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir

pastovumas.

20. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena; sveikata, aplinkos apsauga

21. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
22. STR2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk$mo.

23.8TR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektrinés ir konstrukcinés daliy bréziniy

braizymo taisykles ir grafiniai Zyméjimai
24. STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé

25. Statybos techniniy reikalavimy reglamentas STR 2.06.02:2001%Tiltai ir tuneliai.

Bendrieji reikalavimai”
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SPRENDINIAI
ESAMA PADETIS

Tunelis yra po Silutés plentu, 3alia Silutés pl. 48 pastato. | tunelj saugiai patekti néra galimybeés
- atlikta tik vizualiné apZzidira. Tunelio dugnas pilnas vandens ir $iuksliy, todél tunelio dugno
konstrukcijos jvertinti néra galimybés. Grubiy konstrukciniy paZeidimy vizualiai nenustatyta.
Tunelio centrinéje dalyje yra védinimo kanalas. Tunelio vidaus gabaritai 2,45(h)x3.90 m, tunelio
konstrukcijos storis 340 mm. Tunelio konstrukcijos paZeistos drégmés, aptrupéjusios. Aptrupéjimai
néra dideli, pavirSiniai. Ant tunelio grindy kaupiasi vanduo, $iukslés. Tikslios tunelio grindy biklés
néra galimybes nustatyti dél esan¢io vandens ir $iuksliy sankaupy. Detaldis konstrukeijy tyrimai bus
atliekti nusausinus tunelj.

Atlikus tunelio geologijg (Surfuy pagalba) nustatyta, kad tunelio grindy altitudé -3,9 m nuo
esancio Zemes pavirsiaus.

UZsakius technines esamy tinkly salygas ir iSnagrinéjus poZemines komunikacijas
eksplotuojanciy jmoniy reikalavimus, sitlome du laipty | esamg tunelj jrengimo variantus. I-asis
variantas atviras jéjimas j tunelj. II-asis variantas uzdaras jé¢jimas j tunelj.

I VARIANTAS

Architektiiriniai — konstrukciniai sprendiniai.

Projektuojami g/b konstrukcijos laiptai ir g/b konstrukcijos pandusas patekimui j tunelj. Laipty
plotis 2,50 m. Panduso plotis 1,5 m., bendras panduso ilgis 56,25 m. poilsio aikstelés jrengiamos
kas 8-9 m. Pandusams jrengiami neridijan¢io plieno turéklai (pagal Zmoniy su negalia
reikalavimus)  Laiptus sudaro 3 laipty mar3ai, pakopos aukitis 14 c¢m, plotis 32 c¢cm. Laipty ir
pakopy nuolydis 1,5 proc. Laiptams jrengiami turéklai.

Atvira laiptiné aptverta parapetiniais atitvarais (gelZbetoniniais), kuriy auks$tis 1,1 m nuo
Saligatvio pavirsiaus.

InZzineriniai sprendiniai

[rengiant §} spendinj pagal iSduotas salygas reikalinga iskelti vandentiekio trasg, gatvés
apSvietimg ir apsaugoti 10 Kw elektros linija. Lietaus nuotekos nuvedamos j esamus lietaus nuoteky
tinklus. Vanduo nuo tunelio kelio nuleidziamas j i3ilgai sieny jrengtus latakus. Rangos metu
nusausinus tunelio dugng, reikalinga jvertinti jo bikle ir lietaus vandens nuvedimo galimybe
latakais. Per visa laipty plotj jrengiama 1,5 m gylio ir 2,5 ilgio prieduobé vandeniui i§ tunelio ir nuo
laipty surinkti ir nuleisti j esamus lietaus surinkimo tinklus.

Tunelyje jrengiamas kelio dangos ap$vietimas. Pagal STR 2.06.02:2001 ,,Tiltai ir tuneliai.
Bendrieji reikalavimai® p.122 nakti -10 liuksy, dieng- 50 liuksy, vakare 20 liuksy. Prietunelis
apSvieCiamas gatviy Sviestuvais. Vedinimas nesprendziamas, nes yra esama védinimo $achta ir
atvira laiptine.

Vidaus apdaila numatoma i§ akmens masés plyteliy, atspariy $aléiui ir slydimui.

II VARIANTAS

Projektuojami g/b konstrukcijos laiptai, kuriy plotis 4,0 m. Laiptus sudaro du laipty marsai po 14
pakopy, pakopos aukstis 14 cm, plotis 32 cm. Tarp laiptatakiy 1,5 m ilgio aikstelé. Vir$ laiptinés
jrengiamas antstatas-stoginé, Antstato konstrukcija- plieniniai rémai, Antstato atitvaros
projektuojamos i§ saugaus laminuoto (tripleksas) stiklo, Stogas - i profiliuoty skardos laksty.
Patekimui | antstatg-stoging numatomos varstomos arba stumdomos durys. [rengiamas keltuvas
nejgaliesiems. Vienu atveju montuojamas prie laipting formuojancios sienos, judantis laipty marsu,

Zymuo: Lapas Lapy Laida
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kitu variantu statomas stacionarus keltuvas keliantis vertikaliai. Dvira¢iams, veziméliams jrengiami
tarplaitiniai pandusai.

InZineriniai sprendiniai

Irengiant 3j spendinj pagal isduotas salygas reikalinga iSkelti ir naujai suprojektuoti gatvés
apSvietima. Lietaus nuotekos nuvedamos i esamus lietaus nuoteky tinklus. Vanduo nuo tunelio
kelio nuleidziamas j iilgai sieny jrengtus latakus. Rangos metu nusausinus tunelio dugna
jvertintinti jo biikle ir lietaus nuvedimo galimybe latakais. Per visg laipty plotj jrengiama 1.5 m
gylio ir 2,5 ilgio prieduobé vandeniui i$ tunelio ir nuleisti j esamus lietaus surinkimo tinklus.

Tunelyje jrengiamas kelio dangos apSvietimas. Pagal STR 2.06.02:2001 ,,Tiltai ir tuneliai.
Bendrieji reikalavimai® p.122 nakti -10 liuksy, diena- 50 liuksy, vakare 20 liuksy. Laipai
apSviec¢iami $oniniais §viestuvais. Veédinimas nesprendZiamas, nes yra esama vedinimo $achta.

Vidaus apdaila numatoma i§ akmens masés plyteliy, atspariy $al&iui ir slydimui.

Ekonominis skaitiavimas atliktas pagal UAB | Sistela“ Statiniy statybos skai¢iuojamujy kainy
palyginamieji ekonominiai rodikliai* pagal 2016 m. kaovo mén statiniy statybos skai¢iuojamasias
kainas

I variantas

Bendrastatybiniai darbai ~186 744 eury.

Inzineriniy komunikacijy iskelimas ir naujai jrengimas ~62 934 eury.

Viso ~249 678 eum.

II variantas

Bendrastatybiniai darbai ~128 386 eury.

InZineriniy komunikacijy iskelimas ir naujai jrengimas ~9265 eury.
Viso ~137 651 eury.

(nejskaiciuota keltuvo kaina)

Projekto vadove E. Klimavigiené At. Nr. A 100

iymuu: Lapas Lapy Laida
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g UAB "Klaipédos inzineriniai tyrinéjimai”

Taikos pr. 24, LT-91222 Klaipéda, Tel /faks. +370 46 380778
el.p. info@tyrinejimai.lt

Objekto Nr.: 03-16T-6850

OBJEKTAS: Klaipéda, Silutés pl. 48

Topografiné nuotrauka

M 1:500

UZSAKOVAS:

Direktorius A Kazdailevi¢ius

Direktoriaus pavaduotojas gamybai

2016 m.
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‘ : E (, UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.It, www.geoconsulting.It

CONSULTING
Ataskaitos egz. Nr. 1 Registracijos Lietuvos geologijos tarnyboje Nr.: 5770 - 2016
Uzsakovui
Uzsakovas: UAB , PANPROJEKTAS*
Objektas: Pozeminés péstiyjy peréjos Silutés pl., Klaipédos m., rekonstrukcijos

projektas

INZINERINIU GEOLOGINIU TYRIMU ATASKAITA

Tyrimy stadija: Projektiniai tyrimai

Geotechniné kategorija: Antra

Ataskaitos iSleidimo data: 2016 m. geguzés men.

Rangovas: UAB ,,Geoconsulting*

Direktorius M. Stankevicius
Projekto vadovas inZ. geologas T. Skara

KLAIPEDA, 2016



Pozeminés pésciyjy peréjos Silutés pl., Klaipédos m., rekonstrukcijos projektas
2016m. geguzés mén InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita
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2016m. geguzés mén

PoZeminés péséiyjy peréjos Silutés pl., Klaipédos m., rekonstrukcijos projektas
InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

Tyrimy ataskaitos santrauka

UAB ,,Geoconsulting* atliko Klaipédoje, Silutés plente rekonstruojamos péséiujy peréjos
sklypo projektinius inZinerinius geologinius tyrimus. Projektuojamas statinys priskiriamas

neypatingy statiniy kategorijai.

Tyrimy metu 2-ose vietose sraigtiniu biidu i§grezti gr¢Ziniai, paimti 2 grunto méginiai ir
Salia atliktas geotechninis zondavimas (CPT — TE1). Taip pat i§kastas kasinys esamos peréjos
konstrukcijos apraSymui ir jvertinimui. Sklypo geologing sandara iki 7,7 m gylio sudaro:
technogeniniai dariniai (tIV) ir virSutinio Pleistoceno Baltijos posvités glacialinés nuogulos
(gllIbl). Tyrimy metu pavirSinio gruntinio vandens lygis nustatytas 1,9 — 2,3 m gylyje nuo Zemés
pavirSiaus (13,3 m abs. a.). Atlikus lauko ir laboratoriniy tyrimy medzZiagos interpretacija, isskirti
3 inZineriniai geologinai sluoksniai (IGS), kuriy pagrindiniy savybiy biidingosios vertés

pateiktos 1 lenteléje.

1 lentelé. Sluoksniy pagrindiniy savybiy badingosios vertés.

Grunto = Grunto )
IGS Nr. tipas = pavadinimas Yo KN/m* " E . MPa c,, kPa
Mg Mg = : =
cl sasiCl 7270187 I 12.6 65
sasiCl 21.2 25.0 127

2 lentelé.Statybos skl

o inZineriniy geologiniy salygy sudétingumas pagal [1]

1. Geomorfologinés paprastos vidutinés sudétingos
Reljefo genetiniy tipy skaicius 1-2 3-4 >4
Technogeniniai reljefo pokyéiai néra nedideli poky¢iai labai pakeistas reljefas
Zemés pavirSiaus nuolydZiai,’ <10 10-25 >25
Erozingés, termokarstinés,
sufozinés ir kitos neigiamos néra yra nedaug ir maZy yra daug ir dideliy
reljefo formos
Atsrum‘as iki nepastoviy §laity ir ~100 100-50 <50
croduojamy kranty, m

2. Geologinés paprastos vidutinés sudétingos

Podirvio sluoksnio (jZemio)
geneze

ikikvarterinés uolienos,
pagrindiné morena,
fliuvioglacialiniai, senojo
aliuvio, vagos aliuvio dariniai

hipergeniné morena,
limnoglacialiniai, jGriniai,
coliniai, aliuviniai dariniai

sukarstéje ikikvarterinés uolienos,
krastiniai dariniai, senvagiy
aliuvio, biogenings ir
technogeninés nuogulos

Izemio gruntai

Zvyras, smélis, moreninis molis
ir dulkis (jy atmainos). uoliena

molis, juostinis molis, aliuvinis
molis ir dulkis, jdaléjusi uoliena

dumblas, sapropelis, durpés,

dribsmélis, technogeniniai dariniai

Skirtingy litologiniy tipy

< L
sluoksniy skaidius 3 S8 25
Ikikvarteriniy sluoksniy uolienos néra gali biiti yra sukarstéjusiy ar sudiiléjusiy
ety Pt e . sligso virsutinéje pjivio dalyje ir R .
Salygiskai silpni sluoksniai néra nedidelio storio sliigso giliau ir didelio storio
Supiltines, suplautinés ar - planingai suformuotos, betvarkés, nesutankintos ar

perkastos storymes

sutankintos ar sutankéjusios

nesutankéjusios

Sluoksniuotumo pobidis

horizontalis ir subhorizontaliis
iStisiniai sluoksniai

ikypi nevientisi sluoksniai ir
lesiai

sudétingos konfigiiracijos
sluoksniai, lesiai, lustai

Palaidotos paleoreljefo formos néra gali biiti yra palaidoty paleojréziy
3. Hidrogeologinés paprastos vidutinés sudétingos

Gn._lntlmo vandens  sligsojimo >3 23 <2

gylis, m

Galima poZeminio vandens lygio <05 0,5-1 =

kitimo amplitudé, m

Vandeningojo sluoksnio
isplitimas

vienodas, i8tisinis

diskretus, nevienodo storio

komplikuotas, sudétingas

Duomenys apie poZeminio
vandens korozinj agresyvuma

vanduo neagresyvus

nustatytas silpnas agresyvumas

vanduo agresyvus

DrenaZo jrenginiai ar vandens néra yra  veikiantys,  hidrauliskai | neaisku arba yra netvarkingi ar
turintys vamzdynai iSbandyti neveikia
Sluoksnio vandens laidumas vandenspara nedidelis didelis ar labai nevienodas

Sptdinio vandeningojo sluoksnio
sligsojimo gylis ir hidrostatinis
spidis

spudinio sluoksnio néra

gylis per 20 m, pjezometrinis
lygis giliau nei 2 m nuo Zemes
pavirSiaus

gylis maZesnis nei 20 m,

piczometrinis lygis maZesniame
nei 2 m gylyje

UAB "Geoconsulting"

tel.: 8-612-84305, el. padtas: info@ geoconsulting. It, www.geoconsulting.It 3




2016m. geguzés mén

Pozeminés pésciyjy peréjos Silutés pl., Klaipedos m., rekonstrukcijos projektas
InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

Gruntinio vandens sgveika su ; 2 e . - .
U gy S, saveikos néra saveika silpna yra hidrauliné sgveika
pavirSiniais vandenimis
PoZeminio vandens iskrovos : S — ye s
e 5 néra gretimoje vietoveéje padiame sklype
zona, 3altiniai, versmés
4. Geodinaminés paprastos vidutinés sudétingos
Seismingumas pagal EMS 98 iki 3 baly iki 6 baly daugiau kaip 6 balai
Karstinio proceso apraiskos ir ; .
i néra néra yra
reiSkiniai
NuosliauZos, kitos $lai N 2 ;
; T g8 Samy néra stabilizuotos aktyvios
stabilumo paZeidos
Kiti geodinaminiai procesai ir 2 . 4 i
AT néra lokalas mntensyviis
reiskiniai
Statiniy deformacijos néra gretimoje vietovéje paciame sklype

Pastaba: parySkinta ta lentelés grafa, kuri tiksliausiai apibiidina sklypo salygas.

AiSkinamasis rastas
1. IVADAS

UAB ,,Geoconsulting* atliko Klaipédoje, Silutés plente rekonstruojamos péscéiyjy peréjos
sklypo projektinius inZinerinius geologinius tyrimus.

Tyrimy tikslas — gauti objektyvig informacija apie geologing sklypo, kuriame yra
rekonstruojamas statinys, sandara, sudaryti pagrindy skai¢iavimo schemas, i§skiriant inZinerinius
geologinius sluoksnius (IGS) ir nustatyti jy biidingasias vertes.

Lauko darbai atlikti §. m. balandZio mén. 21 diena. Darby vykdytojai:

® Inz. hidrogeologas Vaidas Pili¢iauskas — lauko darbai ir ataskaitos ruo§imas;

® InZ. geologas Tomas Skara — lauko darbai; tyrimy medZiagos interpretacija ir ataskaitos

ruosimas;

®InZ. geologé Aurelija Bickauskeiné - ataskaitos ruo§imas;

Teritorijos inZinerinés geologinés salygos tirtos uzsakovo nurodytose 2-ose vietose (2
grafinis priedas), kur sraigtiniu bidu greZti greZiniai, paimti 2 grunto méginiai ir 3alia atliktas
geotechninis zondavimas (CPT — TEI). Taip pat $alia esamo statinio buvo iskastas kasinys
statinio konstrukcijos jvertinimui (2 ir 5 grafiniai priedai).

Darby apraSymas ir metodika pateikta 2 skyriuje.

2. DARBU METODIKA

Bandymas kiiginiu penetrometru (CPT. TE)

CPT zondas } gruntg spaudZiamas ,,atskiro* (,,stand alone*) tipo penetrometru (spaudimo
jega 75kN, traukimo jéga 80kN, darbiné eiga 1200mm, spaudimo greitis CPT bandymo metu 20
+ 5 mm/s), kuris ankeruojamas Zemés pavirsiuje grunto ankeriais.

CPT bandymo metu tiesiogiai matuojami ir 1cm ilgio intervalais kompiuteryje fiksuojami
parametrai: kiiginis stipris, Soninés trinties stipris, vandens porinis slégis (u, tipas, tik atlickant
TE2), zondo polinkio kampas, spaudimo greitis ir zondavimo ilgis. Matavimams naudojama
»Geomil” sistema, sudaryta is:

a) CPTU ,,substraction”tipo zondo S10CFIIP.S15072 (kiigio pagrindo plotas 10 cm?
kugio kampas 60°, kiigio skersmuo 35,7 mm, $oninés trinties movos plotas 150 ¢m?, maksimali
apkrova kugiui 100kN, maksimali apkrova $oninei trin¢iai 15kN, maksimali apkrova vandens
poriniam slégiui 20bar, leistina visy davikliy perkrova 150%), kurio metrologiné patikra pateikta
3 tekstiniaime priede;

b) zondavimo Stangy (skersmuo 32mm, ilgis 1m);

¢) duomeny registratoriaus (gylmatis, duomeny interfeisas GMES00, zondavimo kabelis
30 m, lauko kompiuteris Panasonic CF-M34);

d) programinés jrangos (CPTest).
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Bandymai atlikti pagal LST EN ISO 22476-1 reikalavimus [4].

Grezimo darbai. pirminé grunty klasifikacija ir bandini

Greziniai iSgrezti sraigtiniu biidu grezimo staklémis VTX800 (skersmuo 90mm) su
intervaliu uzdaro tipo gruntotraukio panaudojimu. Grezimas vykdytas 1 — 2m ilgio reisais.
GreZinio kernas tyrimy vietoje vizualiai apZiiirétas ir atlikta pirminé grunto atpaZintis nustatant
pagrindine frakcijg bei aprasant antrines frakcijas [2]. Tokiu badu gruntas priskirtas vienam 1§
Sesiy tipy, dazniausiai nusakanéiy pagrindines geotechnines savybes: rieduliai, gargZdas, 7vyras,
smelis, dulkis ir molis. Jeigu gruntas susideda i§ organiniy medZiagy, jis priskiriamas organiniam
gruntui. Grunto bandinys, atitinkantis 2 — 5 kokybés klasg [5], laboratoriniams tyrimams imamas
nuo sraigto sparnelio arba specialiu gruntotraukiu i$ kiekvieno skirtingo grunto tipo ir pasirinkto
gylio intervalo.

Laboratoriniai tyrimai

Grunto bandiniy laboratorinius tyrimus atliko UAB ,,Sweco hidroprojektas* laboratorija.
Bandymy rezultaty suvestiné lentelé pateikta 5 tekstiniame priede. Atsizvelgiant j pirminés
atpaZinties metu nustatyta grunto tipg, parinkti atitinkami tyrimy metodai tiksliam grunty
klasifikavimui j klases:

® granuliometriné sudetis (zvyras, smélis, dulkis ir molis). Labai rupiems gruntams

neatlickama;

° gamtinis tankis, kietyjy daleliy tankis (molis)

°® gamfinis, takumo ir plastingumo drégnis (molis);
e filtracijos koeficientas (zvyras ir smélis).

Ataskaitos paruosimas

Tyrimy ataskaita parengta vadovaujantis norminiy dokumenty [1, 5] reikalavimais bei
viesai skelbty publikacijy [6, 7, 8] rekomendacijomis. Naudota programiné jranga GME CPTask
v1.20, Cpet-it v.1.6.0.43, Microsoft Office (Word, Exel), Autocad2011LT. Zemiau aprasoma
geologinio modelio sudarymo metodika.

Kaip minéta jvade, vienas pagrindiniy projektiniy IG tyrimy tiksly yra sudaryti pagrindo
skaifiavimo schemg iSskiriant inZinerinius geologinius sluoksnius (IGS). Jy isskyrimas, be
geologiniy poZymiy visumos, dar pagristas sudéties, fizinés buaklés ir savybiy vienodumu.
Sudéties vienodumas nustatomas pirminj grunty skirstyma | tipus koreliuojant su laboratoriniais
tyrimais (granuliometrine sudétimi) bei geotechninio zondavimo (CPT) duomenimis.
Koreliacijos rezultatas — galutinis grunty klasifikavimas pagal granuliometring sudétj [3] ir
priskyrimas vienam i§ grunty tipy pagal SBT indeksg Icsgr [7]. Butent §i granuliometrinés
sudéties ir SBT diagramos sasaja leidzia testi 1G sluoksniy skirstyma pagal fizing biikle bei
analizuoti CPT duomeny masyva matematinés statistikos metodais.

Atlikus IGS skirstyma pagal sudét, pereinama prie geologinio modelio detalizavimo.
Pagal kuginio stiprio vert¢ gruntai skirstomi j skirtingos fizinés biiklés sluoksnius (sméliai pagal
tankuma, dulkis ir molis pagal konsistencija) [8], sluoksniy ribos (kraigas ir padas) tikslinamos
matematines statistikos metodais. Modelio verifikacija atlickama apjungus visuose tyrimy
taSkuose atlikty bandymy duomenis Cpet-it programa, gautame duomeny masyve apskai¢iuojami
kiekvieno IGS statistiniai parametrai (vidurkinés, ekstreminés vertés).

I§ CPT bandymy rezultaty, naudojant LST EN 1997-2 dokumente [5] nurodytuose
literatarinivose 3altinivose ir jy atnaujintose redakcijose [6, 7] aprasytas koreliacines
priklausomybes, apskaiciuoti §ie IG sluoksniy geotechniniai parametrai:

1. Savitasis sunkis y (skai¢iuojama zvyro, smélio ir dulkio gruntams):

1=0.27[logR]+0.36[log(q./p.)]+1.236
2. Tankumo rodiklis Ip (skai€iuojama zvyro ir smélio gruntams):

QO 0.5
T cn , kur Qm = (q,; /pa )/(O" v pa)
o \/ 305000, 0

3. Grunto tankis p:

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. pajtas: info@geoconsulting.lt, www.geoconsulting.t 3




Pozeminés péséiyjy peréjos Silutés pl., Klaipédos m., rekonstrukcijos projektas
2016m. geguzés mén InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

P=1
g

4. Efektyviosios vidinés trinties kampas @’ (skai¢iuojama zvyro ir smélio gruntams):
¢"=17.6+111g(Qw), [7]
arba

¢'=23+13.51g(q0), [5]

6. Tampros (Jungo) modulis E (skai¢iuojama zvyro ir smélio gruntams):
E'=2.5q. simetriniams pamatams, E'=3.5q. juostiniams pamatams [5]

arba
E'=0e(qe-8v0), kur ag=0.015[10°19] [7]

7. Odometrinis (kompresinis) deformacijy modulis, E,. :
Eoec=0tm(qi-Go) [7],
dulkio ir molio gruntams: am = Q,, kai Q<14 ir an=14, kai Q;>14
Zvyro ir smelio gruntams on = 0,0188[ 1051168
8. Nedrenuotoji sankiba c,(skai¢iuojama dulkio ir molio gruntams) [7]:
¢= (qe- 64) / Ny, kur Ny, priklausomai nuo plastingumo, kinta nuo 10 iki 18.

PASTABOS:
® smélio ir Zvyro gruntams q. = q,[7];

® skaiciuojant silpny (takus, takiai ir minkstai plastiskas) dulkio ir molio grunty
savybes, formulése naudojama tik koreguota kiginio stiprio g, verté [7];

® skaiciuojant kity (nesilpny) dulkio ir molio grunty savybes, formulése galima naudoti
kiiginio stiprio g, vertes [7].

3. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPA

Gamtinés sqlvgos

Rekonstruojamo statinio sklypas yra pletmeje Klaipédos miesto dalyje, Silutés plente.
Geomorfologiniu poZilriu tyrinéta tCI’ltOl‘lja priklauso Zemaiéiy - Kurso geomorfologinéje srityje
esantiam Vakary Zemai&iy lygumos rajono Rimky moreninio gibrio fragmento mikrorajonui.
Reljefo absoliutiniai auks$¢iai tyrimy vietose siekia 15,2 — 15,6 m.

Tyrimy plotas, kuriame rekonstruojamas statinys yra viename reljefo genetiniame tipe.
Jame stebimi technogeniniai reljefo poky¢iai: teritorija urbanizuota, virSuting pjuvio dalj sudaro
technogeninis gruntas. Zemés pavirsiaus nuolydis nevirsija 10°. Sklype eroziniy, termokarstiniy,
sufoziniy ir kity neigiamy reljefo formy néra. Atstumas iki nepastoviy $laity ir eroduojamy
kranty didesnis nei 100m.

Klimatas (pagal | HMT_ duomenis). Sklypas yra vidutiniy platumy klimato zonoje ir
priklauso Atlanto kontinentinés misky srities pietvakarinio posri¢io Pajiirio rajono Pajiirio
Zemumos parajoniui. Vidutiné metiné oro temperatira 7,4°C. Absoliutus temperatiiros
minimumas -32,3°C, maksimumas 35,8 °C. Krituliy kiekis per metus apie 800mm. Laikotarpio su
sniego danga trukmé 65 — 70 dieny. Saulés spindéjimo trukmé apie 1950val. Svarbiausi procesai,
salygojantys tarprajoninius klimato skirtumus yra jiirinio oro pernasa j Zemyna, pakrantés briziné
cirkuliacija ir aukstas gruntiniy vandeny lygis bei pelkéti dirvoZemiai.

Norminis sezoninio j8alo gylis smélingam gruntui iki 1,2m, molingam - iki 1,5m.
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4. GEOLOGINE SANDARA

Sklypo geologing sandarg iki 7,7 m gylio sudaro: technogeniniai dariniai (tIV), vir§utinio
Pleistoceno Baltijos posvités glacialinés nuogulos (gIlIbl).

Technogeninius darinius (tIV) sudaro dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas smélingas
dulkingas molis, pilkai rudas, su Zvyringo smélio uzpilu ir statybinio lauzo liekanomis.
Kompleksas i$skirtas abiejuose tyrimy taskuose. Jo storis siekia 0,8 — 3,6 m.

Virfutinio Pleistoceno Baltijos posvités glacialines nuogulas (gllIbl) sudaro smélingas

dulkingas molis moreninis (sasiCl), pilkai rudas ir pilkas, su Zvirgzdu ir gargzdu iki 5%.
Kompleksas iSskirtas abiejuose tyrimy taskuose. Jo padas nepasiektas. Istirtas jo storis siekia 4,1
-58m.

Apibendrinus tyrimy rezultatus galima teigti, kad vir§utinj sluoksnj sudaro technogeniniai
dariniai. JZemio gruntas — supiltas/perkastas smélingas dulkingas molis, su Zvyringo smélio
uzpilu ir statybinio lauZo liekanomis. Technogeniné storymé yra jvairaus sutankéjimo laipsnio.
Teritorijoje isskirti 2 litologiniai grunto tipai. Sglygiskai silpni sluoksniai (IGS1-2) sliigso
virSutinéje pjavio dalyje, iki 2,1 — 3,6 m gylio. Pjiivyje paplite subhorizontalis vientisi sluoksniai
ir l¢Siai. Palaidoto paleoreljefo formy ir ikikvarteriniy uolieny neaptikta.

5. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Sklypo ribose gruntinis vandeningas horizontas sliigsojo 1,9 — 2,3 m gylyje nuo Zemés
pavirSiaus (13,3). Vanduo talpinasi moreninéje storyméje sporadikai paplitusiuose smélio
lgSiukuose. Galima gruntinio vandens kitimo amplitudé >1,0m. Vandeningo sluoksnio i§plitimas
vienodas ir istisinis. Gruntinio vandens saveikos su pavirfiniais vandenimis ir poZeminio
vandens i§krovos tyrimy sklype nenustatyta.

Statybos metu iSkasose ar gr¢Ziniuose kaupsis pavirsinis krituliy ir gruntinis vanduo.

6. GRUNTY SUDETIS IR INZINERINIAT GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI
Atlikus tyrimy medZiagos analizg, iSskirti 3 inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS),
kuriy apraSymai pateikti 3 lenteléje.

3 lentelé. IGS geologinis apra§ymas.

IGS Nr. | Sluoksnio geologinis apra§ymas (pagal LST EN ISO 14688-1)

Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas smélingas dulkingas molis, pilkai rudas, su
IGS 1 | Zvyringo smélio uzpilu ir statybinio lauZo lickanomis. Sluoksnis isskirtas abiejuose tyrimy
taskuose. Jo storis siekia 0,8 — 3,6 m.

Smeélingas dulkingas molis moreninis (sasiCl), pilkas, su Zvirgzdu ir gargzdu iki 5%,
silpnas. Sluoksnis i§skirtas tyrimy taske Nr. 2. Jo storis siekia 1,3 m

Smelingas dulkingas molis moreninis (sasiCl), pilkai rudas ir pilkas, su zvirgzdu ir gargzdu
IGS3 | iki 5%, vidutinio stiprumo. Sluoksnis isskirtas abiejuose tyrimy taskuose. Jo padas
nepasiektas, [$tirtas sluoksnio storis 4,1 —4,5 m

IGS 2
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7. GRUNTU FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

Isskirty inZineriniy geologiniy sluoksniy (IGS) geotechninio zondavimo vertés kartu su
pagrindiniais statistiniais rodikliais pateiktos 4 lenteléje, o apskai¢iuoty fizikiniy mechaniniy
savybiy biidingosios vertés — Slenteléje.

4 lentelé. Geotechninio zondavimo ir pagrindiniy statistiniy rodikliy vertés

1 Mg |t 578 | 440 465  5.41
2 | sasd - 096 | 313 045 094
3 sasd 1.97 850 059 | 1.94

5 lentelé. Suvestiné grunty fizikiniy ir mechaniniy savybiy verciy lentelé

IGS |Grunto Stratigrafinis  Grunto Qekmin, | Y Py Py e, o o | Wer 0 Tr | Bpose | Cue

Nr. tipas = indeksas | pavadinimas a) b 5 MPa | kN/m? | Mg/m’ Mg/m’ vntd. W 45 Wi % bt vnt.d.| MPa kPa

1 : Mg | tIv . Mg | 5178 .440 | 4.65 | 5.41 | ] ] ] ] ) _ _

2| T @Cl | 096 313 015 094 208 212 - - | - - - | - | - [126 65
4 sasiCl 197 1850 0.59 1.94 | 21.2  2.16* | 2.69* 0.47* 16.1*24.2% 12.9% |11.3* 0.39% | 25.0 | 127

Patabos: Bidingosios vertes apskai¢iuotos 95% pasitikéjimo lygmeniu
* - pateiktas laboratoriniy tyrimy rezultaty aritmetinis vidurkis

8. GEOLOGINIAI PROCESALI IR REISKINIAI

I§ Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant
ir eksploatuojant statinj, reikia jvertinti auk$ta gruntinio vandens lygj.

Pagal karsto sufozijos pavojinguma, teritorija priskiriama nepavojingai.

9. SURFO (KASINIO) APRASYMAS
Statinio konstrukcija tirta ir aprasyta projektuotojo nurodytoje 1-je vietoje (2 ir 5 grafiniai
priedai).

Pésciyjy peréjos angos plotis yra 4 m, aukstis — 2,45 m, ilgis — 36,7 m. Statinio sienos yra
sudarytos i§ 1 m plocio ir 2,45 m auk$¢io monolitiniy ploks¢iy. Peréjos dengiamoji betoniné
plokste yra 0,34 m storio. Pés¢iyjy peréjos pra¢jimo angos i3 iforés yra uZverstos gruntu. Viduje
susikaupes pavirdinis gruntinis vanduo su jvairiomis buitinémis atliekomis (5 grafinis priedas).

10. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Rekonstruojamo statinio sklypas yra pietinéje Klaipédos miesto dalyje, Silutés plente.
Geomorfologiniu poZilriu tyrinéta teritorija priklauso Zemaiciy - Kurso geomorfologingje
srityje esanCiam Vakary Zemaiciy lygumos rajono Rimky moreninio giibrio fragmento
mikrorajonui.

2. Reljefo absoliutiniai auks¢iai tyrimy vietose siekia 15,2 — 15,6 m.

3. I8 Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir
eksploatuojant statinj, reikia jvertinti auk$ta gruntinio vandens lygj.

4. Pagal karsto sufozijos pavojinguma, teritorija priskiriama nepavojingai.

5. Sklypo geologing sandarg iki 7,7 m gylio sudaro: technogeniniai dariniai (tIV) ir virSutinio
Pleistoceno Baltijos posvités glacialinés nuogulos (gIIIbl).
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6.

Sklypo ribose gruntinis vandeningas horizontas sliigsojo 1,9 — 2,3 m gylyje nuo Zemés
pavirSiaus (13,3 m abs. a.). Galima gruntinio vandens kitimo amplitudé >1,0m.

Sklypo geologiniame modelyje isskirti 3 inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kuriy
sliigsojimo salygos parodytos greZiniy litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas) ir
inzineriniame geologiniame pjivyje (4 grafinis priedas).

ApskaiCiuotos 1GS grunty fizikiniy mechaniniy savybiy biidingosios vertés pateiktos
ataskaitos 7 skyriuje (5 lentelé).

Tyrimy sklype iSskirtas IG sluoksnis Nr.1 yra netinkamas, o Nr. 2 - nerekomenduojamas
rekonstruojamo statinio jrengimui.

10. Statybos sklypo geodinaminés salygos yra paprastos, o geomorfologinés, geologinés ir

hidrogeologinés — sudétingos.

11. Statybos metu pastebéjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinés situacijos,

B2

(V8

=

e

bitina apie tai informuoti rangova.

InZinieré geologé A. Bickauskiené
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Technika* 2012.

Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos, patvirtintos
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1 tekstinis priedas

TECHNINE UZDUOTIS

IGG tyrimu stadija (pabraukti): Zvalgybiniai. projektiniai. papildomi - kontroliniai,
Projektuojamo statinio pavadinimas: Pozeminé péséiuju peréia

PI’O]E!\tUUjalTlB statinio adresas (savivaldybé. seniinija. gvvenvieté. gatve. statinio numeris):
Klaipéda. Silutes pl. (prieg zemes sklvpa Silutés pl.4RA).

UZsakovo ir/ar projektuotojo duomenys (pavadinimas, adresas. telefonas, faksas. el. pastas):
UAB , Panprojektas”, Respublihos g I8 CIV aj L1 33173 Panevéins, elvyra@ panprojektas. i

I'el. faksas (8-43) 3RIRTS

Statyhos rasis (pabraukti): nauja statyba. rekonstrukcija. kapitalinis remontas, kita
Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.09:2003): 9.6. kiti transporto statiniai
Statinio kategorija:  neypatingi statiniai

Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra. trecia.
Statinie projektavimo specialiosios salygos (jci nustatytos)

Duomenys apie projektuojamo statinio parametrus:

Numatomi pamatu konstrukeijy variantai:

Perduodames i pagrindg apkroves ir ju intensyvumas:

Kiti parametrai, PoZeminés peréjos jgilinimas ~3m, galerijos ilgis~33m.
Statybvietés centro koordinatés (LKS-94): X= 6175671 Y= 322998

Statybos sklyvpo ribos ir riby koordinatés :

Numeris X Y

| 6175674 322972
2 6175658 322978
2 6175671 323023
4 6175692 323016

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai:. ...
Normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atlickami t\rlmal sarasas:
I. STR 1.04.02:2011 ..Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*
Anki¢iau sklype atlikti geologiniai tyrimai:
1. Nera
off W limas sor R
UZsakovas : .. UAB "Panprojektas™ .. ................ ' e P RS ¥
V. pavarde, ara&ab. ddrd e
Syyra Klimdwigierd
Projekto vadovas: UAB Panprojektas* . mto. e RIOR e Nl 2016-04-19
V. pdvarde pdrasaa. da:a

2016-04-19

UZduotj gavau (lyrimy jmonés atstovas) .. Marius Stankeviéius.. 7 £ F="_2016-04-19

V.. pavardé, paradas, dat:

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. patas: info(@.geoconsulting.It, www.geoconsulting. It 11



Pozeminés péséiyjy peréjos Silutés pl., Klaipédos m., rekonstrukeijos projektas
2016m. geguzés mén InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

2 tekstinis priedas

Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2013 m. spalio 9 d. {sakymo Nr. 1-440

priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2013-10-09 Nr. 1062558
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu, leid Ziam a:

............................

(juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas pavard¢)
(kodas (taikoma juridiniams asmenims), 141884781 buveiné (adresas)

Klaipédos m. sav., Klaipédos m., Zolynu g. 29-1)

nuo 2013-10-09

(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:
hidrogeologinj Zemés gelmiy kartografavima,
geocheminj Zemes gelmiy kartografavima,
ekogeologinj Zemés gelmiy kartografavima,
inZinerinj geologinj Zemeés gelmiy kartografavima,
inZinerinj geologinj (gcotechninj) tyrima,
ekogeologinj tyrima.

_M-V % Jonas Satkiinas

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. pastas: info(@geoconsulting.It, www.geoconsulting. It
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Pozeminés péséiyjy peréjos Silutés pl., Klaipédos m., rekonstrukeijos projektas
2016m. geguzés mén InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

3 tekstinis priedas

Tyrimuy taskuy koordinadiy ir altitudZiy Ziniarastis

jo numeris X Y 7
1 6175673 322976 15,2
2 6175688 323015 15,6

Koordinaliy sistema — valstybiné (LKS’94).
Aukséiy sistema — LAS 07.

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting It, www.geoconsulting. It 13



Pozeminés péséiyjy peréjos Silutés pl., Klaipédos m., rekonstrukcijos projektas
InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

4.1 tekstinis Briedas

2016m. geguzés mén

Geomil
. - e
Calibration certificate ED I
GS10CFIIP.513326 / 003 equipment
Cone number GS10CFIIP.S13326 Client UAB Geoconsulting
Kind of cone Subtraction Zolynu g. 25-1
Calibration date 19-Dec-14 92325 Klaipeda
Print date 19-Dec-14 Lithuania
Channel 1 Cane resistance (qc) Channel 2 Local sleeve friction {fs) | Channel 3 Pore pressure (u)
Range 0..100kN Range 0..100kN Range 0...20 bar
A, 1000 mm? A, 15000 mm?
Zero load reading 195 mV Zero load reading 218 mV Zero load reading 227 mv
a-factor 0.5 b-factor 0.0z
Offset 80 mm
Load (kN)  Load (MPa) Output (mv) Load (kN)  Load [MPa) Output (mV) Load {bar)  Load (MPa) Output (mv)
0 0 o o 0.000 0 0 0.0 o
10 10 845 10 0.667 872 2 02 852
20 20 1697 20 1333 1755 4 04 1709
30 30 2543 30 2.000 2628 6 06 2570
40 40 3391 40 2.667 3504 8 0.8 3428
50 50 4235 50 3333 4376 10 1.0 4284
60 60 5086 60 4.000 5254 12 1:2 5138
70 70 5930 70 4,667 6125 14 14 5990
80 80 6773 80 5333 6995 16 16 6842
20 90 7616 20 6.000 7864 18 18 7686
100 100 8454 100 6.667 8729 20 20 8535
S0 S0 7514 20 6.000 7863
80 80 6771 80 5.333 6993
70 70 5927 70 4,667 6124
60 60 5090 60 4.000 5258
50 50 4235 50 3.333 4381
40 40 3392 40 2.667 3509
30 30 2549 30 2.000 2637
20 20 1700 20 1.333 1761
10 10 849 10 0.667 880
0 0 -3 0 0.000 3
3 l
Zero load error . 0.04 % Zero load error 0.03% Zero load error 0.01% i
Max. linearity 0.21% Max. linearity 0.24% Max. linearity 0.21% I
uu. hysteresis 0.07% Max. hysteresis 0.10% :

Westboan 240 - 2841 MC Moordrecht - The Netherlonds
PO. Box 450 - 2800 AL Goudao - The Netherlonds
T +31(0) 172427800 -F +31(0) 172 427 801
info@geomil.com - www.geomil.com
Bank Rabobank - Account no. 1350.49.229
IBAN NL78 RABO 0135 0492 29 - BIC RABONL2U
VAT no. NL812396212B01 - Chomber of Commerce no. 24353053

A S i i MR fam—

“Dutch Qrgenzabon of Encrepencurs in Smal gnn Mo Sised Susnscses

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. pastas: info(@geoconsulting. [t, www.geoconsulting.It 14




Pozeminés pésciyjy peréjos Silutés pl., Klaipédos m., rekonstrukcijos projektas
2016m. geguzés mén InZineriniy geologiniu tyrimy ataskaita

4.2tekstinis priedas

Calibration certificate

GS10CFIIP.513326 / 003
Channel 4 Inclination X Channel 5 Inclination ¥ Channel 6 None
Range -20..20" Range -20..20° §
1
Angle (*) Output {(mV) Angle (') Output (mV)
-20 2489 -20 2459
-15 2556 -18 2526
-10 2625 -10 2595
%5 2696 45 2665
o 2768 0 2738
5 2835 5 2807
10 2908 10 2875
15 2978 15 2947
20 3044 20 3013
Calibration instrument(s) Certificate number(s) Date(s)
CwW-921007.01 14203331 21-Aug-14
Remark

We declare that the electrical cone with serial number GS10CFIIP.513326 has been calibrated and that the specifications are according to
the 150 22476-1:2012 (Geotechnical investigation and testing — Field testing - Part 1: Electrical cone and piezocone penetration test),
Application Class 1. The calibrations are traczable to national and international standards.

Date 19-Dec-14 Date 19-Dec-14

Calibrated by Hanneke Smit Approved by Henderik Wentink

L,

Signature Signature

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. pastas: infolw geoconsulting.It, www.geoconsulting. It 15



Pozeminés pésciyjy peréjos Silutés pl., Klaipédos m., rekonstrukeijos projektas

2016m. geguzés mén InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

4.3 tekstinis priedas

Sheet 60.10

Geomil

E equipment

CALIBRATION CERTIFICATE

| Certificate number: ]500 /131001-407 / 1

Client: UAB Geoconsulting
Zolynu g. 29-1
92325 klaipeda LT
Item: Data Acquisition System
Type: GME-500 IP65
Serial number: 131001-407
Applied instruments: Calibrator Certificate number: 1055703
Type: Fluke 715 Calibration date: 17-Jan-2013
Serial number: 7869044 Calibrated by: Fluke CalNet®
Measuring results
Channel | Input- Qutput- Deviation | Channel Input- Output- Deviation
Signal Signal Signal Signal
(V) {Counts) (%) (V) (Counts) (%)
1 0.000 00000 0.0000|5 0.000 00000, 0.0000
5.000 15000 0.0000 5.000 15000 0.0000
10.000 30000 0.0000 10.000 30000| 0.0000
2 0.000 00000 0.0000(6 0.000 00000| 0.0000
5.000 15000 0.0000 5.000 15000 0.0000
10.000 30000 0.0000 10.000 30000|. 0.0000
3 0.000 00000 0.0000]7 0.000 00000, 0.0000
5.000 15000 0.0000 5.000 15000| 0.0000
10.000 30000 0.0000 10.000 30000| 0.0000
4 0.000 00000 0.0000(8 0.000 00000, 0.0000
5.000 15000 0.0000 5.000 15000 0.0000
10.000 30000 0.0000 10.000 30000/ 0.0000
This certificate has been provided with the res ervation, that no liability is accepted and that the applicant indemnifies GeoMil Equipment from
any third party liabi lity.
We declare thal above mentioned item has been calibrated and that its specifications are according to the prEN 1SO 22476-1.11, Application
Class 1 and NEN 5140, Class 1.The calibrations are traceable 1o national and international standards.
Date: 9-Dec-13 @ Date: 9-Dec-13
Executed by: Approved by: /
M. Aérab, M. Attayaibi (

Westbaon 240 - 2841 MC Moordrecht - The Netherlands /

P.O. Box 450 - 2800 AL Goudg - The Netherlands /
T.+31(0) 172427 800 - F +31 (0] 172 427 801 g

info@geomil.com - www.geomil.com

Bank Rabobank - Account no. 1350.45.229

IBAN NL78 RABO 0135 0492 29 - BIC RABONL2U

VAT no. NL812396212801 - Chamber of Commerce no. 24353053

All business transacted is subject to METAALUNIE® conditions

*Botch of in Semol o My Burinensn
™ the Metalworkmg ang Mechenice! Enginernng indulrry

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.It, www.geoconsulting, It 16



Silutés pl., Klaipédos m., rekonstrukcijos projektas

Zeminés pésciyjy peréjos

Po

InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita
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2016m.

5 tekstinis priedas

_ Zl'so'gkoz L _ I [ - _ ‘«cu_v_:_u_._m.. ‘| 9isiensads pea ‘aualjniueg >cx_c_._o£ NI
dS stjouw 80  zTe. | &L |19 [vBLL[ 69T [2'6L| £os _Ft\ﬂ\&pwmm €56 €606/ 001 |00k 00L [ 001 | o
‘ ma?mﬁu.wmm&% m._HSI 8 | 1z | eu | levz(iie| Vel s 1'zL 1z o L1000 |oa oo_ oY) 0'9-8' _ QF iz
~ dssiow 620 | §2. | oS\ |2v'0 [S6W'L | 68 291 208 L'.s €'%8(9°06 296 (w26 1’68 001 |00 004 A
sebupinp sebujgws | joises L0L | zez | gvl 0BL'Z|SEy) G4V 99 |€'6| 9L |22 |21 60 0000 _ 00  S¥ev _.. L
£002°2-888F1 ST Tewm Jroemm | B d | dd | 2 [eg0'0 szi0ozo| 0] 1 |z 8 |9l fm_ €9 | Bbiyonu fan| © [T
0SINT 1§71 2 ) = | &z
S c e N Z
c Qe £ | 5"
3 E )
= 5 z
3 * |
_ L ﬁ ‘ ] _ ,n
L mm.E_:__um...ma 1T _ % %' < W.BRy ww 'eyzpdp hignye jeig sApzhaey
ounio ‘sewnBuysely | swbaig snjue | % mﬂ_._E.memw_m 18d mﬂo__mﬁ alAyipiea’ quEm sdyI-olApmieys o , L‘
- ] ﬁ

..mc_m_mwcocomw._quhm;a.ﬂmmw:_

IVLYLINZ3Y Js_mﬁ 3_z_xo.r<m0m3

1

mmzw-En solloynJysuoxas “w mouﬁn_m_x ds mw.a_m mor.:wa r?uwma wm_.__Ewuo...._

=aw

TR W —

Tl_l

m 0D23MSs

17

tel.: 8-612-84305, el. padtas: info@geoconsulting.t, www.geoconsulting.1t

UAB "Geoconsulting"



Pozeminés péséiyjy peréjos Silutés pl., Klaipédos m., rekonstrukcijos projektas
2016m. gegués mén InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydZiai, Zymenys ir matavimo vienetai

Y — savitasis sunkis, kN/m?

Yw— vandens savitasis sunkis, kN/m?

p — gamtinis (masés) tankis, Mg /m*

ps - kiety daleliy (masés) tankis, Mg /m3

e — poringumo koeficientas, vnt.d.

w — gamtinis drégnis, %

w; — takumo drégnis, %

w), — plastingumo drégnis, %

I, — plastingumo rodiklis, %

I; — takumo rodiklis, vnt.d.

Ip — tankumo rodiklis, vnt.d.

k —filtracijos koeficientas, m/d

p. — atmosferos slégis, MPa

o v — efektyvus vertikalus jtempis, MPa

g — laisvojo kritimo pagreitis, m/s?

E — Jungo modulis, MPa

E..s — odometrinis deformacijy modulis, MPa

Go - Slyties modulis (mazy deformacijy zonai), MPa
¢, — nedrenuotoji sankiba, kPa, MPa

¢' — efektyviosios vidinés trinties kampas, laipsniai
I. — konsistencijos rodiklis, vnt.d.

q. — kiiginis stipris, MPa

q: — koreguotas kiiginis stipris, MPa

Q. — normalizuotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly jtempj, vnt.d.

Q. — normalizuotas koreguotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly jtempj, vnt.d.
Qn — normalizuotas kiginis stipris, jvertinus vertikaly jtempj ir jo priklausomybe nuo grunto

tipo, vnt, d.

6 tekstinis priedas

Qu — normalizuotas koreguotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly jtempj ir jo priklausomybe nuo

grunto tipo, vnt.d.

f; — Soninés trinties stipris, kPa

R¢— Soninés trinties stiprio ir kiiginio stiprio santykis, %
Icssr — SBT (grunty elgsenos tipo) indeksas, vnt.d.

Qc — splidumo koeficientas

Qocr — perkonsoliavimo koeficientas

Qa — nuoguly amZiaus koeficientas

n — imtis

X — imties vidurkis

S — standartinis nuokrypis

Gr. — grezinys

IGS — inZinerinis geologinis sluoksnis

X, y —koordinatés (LKS 94), m

Abs.a. — absoliutinis aukstis, m

GVG - gruntinio vandens sliigsojimo gylis, m

GVL — gruntinio vandens lygis, m abs.a.

PVL — pjezometrinio lygio altitudé, m

CPT — bandymas kiiginiu penetrometru

Pastaba: Zymuo su , raide rodo biidinggjq (charakteristing) verte.

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. pastas: info(@ geoconsulting |t www.geoconsulting. It
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Pozeminés pésciyjy peréjos Silutés pl., Klaipédos m., rekonstrukcijos projektas

2016m. geguZés mén InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

GRAFINIAI PRIEDAI

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting It, www.geoconsulting.1t 19



2016m. geguzés mén

Pozeminés pésciyjy peréjos Silutés pl., Klaipédos m., rekonstrukcijos projektas

InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

1 grafinis priedas

Tyrimy sklypo padéties vietovéje schema
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Grezinys Gr. 1 Su geotechninio bandymo (CPT, TE1 ) kreivémis
Objektas: PoZemines pesciyjy peréjos Silutes pl.. Klaipédos m., rekanstrukcijos projektas .Q..:.:c data: 2016.04.21 S UAB ._Ooooo:m:_:nm_._
GrezZimo stakles: VTX 800 Koordinaté x, m: 6175673 \ Lad : m..qmm £374 u_..c o
el. pastas: info@geoconsulting.
Grezimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm Koordinate y, m: 322976 A u‘ —w WwWw.geaconsulting. |t
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S15072 Abs. a., m: 1 CONSILTING
; 5.2
InZ. geologas: T. Skara Mvertikalus 1:100
£
m E & .m m IGS geologinis apra Grunto | Stratigrafinis - ) f E
8y s ga Litologija e LOT o et awam-.wma IGSNr. [ meginio | - genetins | Mo | [ | g Koginis stipris qe.MPa | Sonines trinties stipris fs, MPa|  Santykis fsiqc, %
m E % m .m g Nr. indeksas &
= i 59 12 15 002004006008 0.1/0 2 4 ¢
_ m¥ _ _'. Dirblinis gruntas (Mg): m:u:ﬁuﬁa}mmﬁm!ﬁtiﬁm = = e i I = "
- H_ _ _H_ ﬁ T dulkingas molis, pilkai rudas, su zvyringo smélio g ST — —
j 3 % uzpilu ir statybinio lauZo liekanomis 1 1
1.0 i) == 1.0 — — —
19 =T 1 ~ i -
Vi 36 J._ _ _=||_ _ _r 1 v 5.8 936 o5 | ——1 1
El= il
=] 1 T
il ae 116 'fleflu 4 B = 3
e Smeélingas dutkingas molis moraninis (sasiCl), pilkai =~
4.0+ o rudas ir pilkas, su 2virg2du ir garg#du iki 5%, vidutinio 4.0 — p=— ~— ——
s /| stiprumo =
B o I ]
< - £
5.6 AN 50— -
| Cala ) (
4 g LA F o 3 gl bl 19 230
6.0 ' 7S : 6.0 —
s o 3
4 A \ Y 2 i <
7.0 io S 70 — ;
s T 7
L/
FL qi 7.5 S it _—— , # 3 \_LL




Grezinys Gr. 2

Su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivémis

Objektas: PoZemines péséiyjy peréjos Silutés pl., Klaipados m,, rekenstrukcijos projektas Tyrimy data: 2016.04.21
Grezimo staklés: VTX 800 Koordinaté x, m: 6175688
Grezimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm Koordinate y, m: 323015
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.515072 Abs.a., m: 156
InZ. geologas: T. Skara Mvertikalus 1:100
—_—
2 .m, E .m £ m m E Grunto | Stratigrafinis
5§86 - S - 5 L o IGS geologinis apragymas o i fovi.,
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wf UAB "Geoconsulting"

n—w By tel.: 8-612-84305,

al. pastas: info@geoconsulting.it
CONSULTING
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A. Bickauskiene
InZinerinis geologinis pjavis I-I". Sutartiniai Zenklai.

i UAB "Geoconsulting"
Q tel.: 8-612-84305,

e 1062558 |V1:100,H1:200 | 2016.05.16

UAB "Panprojektas”

InZ, geologe

fys:

PoZemines pesgiyjy perejos Silutes pl., Klaipedos m,

vandeningas sluoksnis rekonstrukcijos projektas
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CPTu bandymo gylis, m rANJoE

Grafinio priedo Ni

GreZinio kirtavietés abs.a., -16Grezinio gylis, m
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Surfo vieta

Peéstiujy peréja i§ iSorés Peésciyjy peréja i§ vidaus
[ Barsi V.Pavarde  |Parasas |
areigos . Pavar arasas
9 UAB "Panprojektas"
Direktorius M.Stankevicius

InZ. geologas
BréBnys:

V.Piliciauskas

Rangoves:

Surfo (kasinio) bréZiniai su nuotraukomis

PoZeminés pesciyjy peréjos Silutés pl., Klaipedos m.
rekonstrukcijos projektas

UAB "Geoconsulting”
tel.: 8-612-84305,
el. pastas: info@geoconsulling. it

Leidimo Nr. Mastelis ‘ Data Grafinio priedo N

] 1.40 Jama n& 1A c




IVIRTINL

fLiueidi:

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAIL

2016 m. gesuzes 30 d. Nr.

DSAR-31-160330-00029

Kiaipédos miesto savivaldybés administracija

Sspeelaliyfy arehitektiiros reikaiavingg austatymo vieta (ifesias rajonus)

STATYTOIJAS (UZSAKOVAS)

Y PAVADRINIMAS

STATYBOS (STATINIC VIETA (ADRESAS)

forma

mas e ij efo

Sulivar ~_'-

luu\

Klainédos miesto savivaldvbe

peavediv

s, zaidimuy i Kitos aiksteiss

fizinly usmens vardas, pavarde: Luriaind s avmens

imas, teising form

silutgs pl. rekonstravimas. irengiant poZeming
neréia ties Silutés pl 4 nédos mieste

y I 2
8. Klai

Klaipeda. Silutes pl..

-r—H)U»fb 1728

(Ltall
Ypatin Ua:
! UL.'T HEV L 1444 :E‘ﬁw

%mumo rekonstray nas

Tnanfa staiiba. rekonsiravimes

L alllQmiog

Neprojehliol

sd_:_tj pes¢iuju takus, dyviradiv jakus atskirus nug \vaziuojamaosios dalizs.
12os. pabloginancios kitos nuosavybés naudojimo salvgas. Atsizve

veleti j grerimy ¢

iboiimus, privaziavimoe keliu

s, jeigu isardoma ar ke

iranga. nurodvi lml.. il

i¢iam

ant sprendimus su savininkais. Dewalizuoti daneas ir komuaikaciin apsauys, n..u,ua.nt ﬂiﬂs 1038

)'Jb £004as. A

tlikil \'az"-ika}ini planiravima. sprest pavirdiaus vandens nuvedima. suproiekiuot

SUrInKi na ir

pralaidas nepazeidziant bendres sistemos. Sum'ojef'um'ni

azo vandens

:simu taln am‘ ietima. Visa susisiekimo sistema ruri b

\ans.u‘uia_
-4 o .

ridime prie 5.5'0‘1\.112“ migsto susi

Slng




Z

$ Siatiniy iSdestymas zemes sk

o Rekomendaciia nepriklausciman cKpritinian arch

numalyla dealisinne plane. g

N L lant sprendinius net
(url bitl korevtoiama lechninio projekio rengimo metu. Nustatvii ir pateikli mazuju architekilcos

Cormu (suolu. turékiy, apsyielimo atramy ir [Mim@'@ sprendinius. Pateiku
vizualings informacijos (nuorodu. ‘nformacijos zenklu ir t.1.) sprendinius vadoy aujantis Klaipédos
miesto informacinés kelio zenklu sistemos ir vizualinés informacijos bei komerciniu nuorodu

patvirtintais nrojektais,

PRIDEDANA:
| Leritoriju planayimo dokumenty istraukos arba Teritoriju planavimo dokumenty registro duoniany s

2. Situacijos schema.

lavimu  dokumentas

SLalvioas (u2sa:

2+ imu dokumento anuliay imo ir uzpildo | prieds nu

architekifiros refkaiavimams isdueti. Nauji specialieli

il

reikalavimal penusiatomi. @1 rasoma atitinkamuioss -

T8

: pustatomi. kai Teritoriju planavimo istatyme 20

S

'.ii.-l-:;:;

Klaipedos missto savivaldybes adminisiiacija

. . s 0 A PR
flresSto (vanaian AAVIVEHEVDES i

L0 EaN VRGN 1 12T



TEOLT, AB 2016.04.29

Klaipédos miesto savivaldybés administracija,
Liepy g. 11, LT-91502 Klaipeda

renata@panprojektas.it

PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 03-00518

Statytojas (Uzsakovas): Klaipedos miesto savivaldybés administracija

Statytojo adresas: Liepy g. 11, LT-91502 Klaipeda
Statinio pavadinimas ir adresas: poZeminés pésciyjy peréjos ties Silutes pl. 48, Klaipédos mieste rekonstravimas

Telekomunikacijy tinklo elementy prisijungimo salygos:

1. Numatyti reikalingas priemones telekomunikacijy tinkly i8saugojimui. ISlaikyti atstumus pagal techninius

reikalavimus nuo telekomunikacijy tinkly iki statiniy, inZineriniy tinkly bei planuojamo Zemeés pavir§iaus.

2. Gauti projektavimo salygas telekomunikacijy tinkly elementams perkeliti ir pasirasyti sutartj dél telekomunikacijy

tinkly elementy perkeélimo sglygy nustatymo, jeigu negalima jy isaugoti pagal 1-0 punkto reikalavimus.

3. Naujai suprojektuoti ir pakloti PVC vamzdzius peréjimuose per kelius, kelio nuovazas, pes€iyjy ir dviragiy takus po

kuriais pakloti telekomunikacijy kabeliai arba apsaugoti juos futliarais.

4. Peréjimy ir perkélimy vietas, perkeliamy elementy tipus, jiems naudojamy PVC vamzdziy diametrus bei iskeliamy

ar jgilinamy kabeliy tipus, kiekius ir ilgius tikslinti projektavimo metu.
Projektavimo dokumentus derinti TEO LT, AB.
Darbai gali bati pradeti ir vykdomi tik darby atlikimo vietoje esant TEO LT, AB jgaliotam atstovui.

Kiti reikalavimai: gauti papildomas salygas i$ jmoniy, bei organizacijy, kuriy kabeliai patenka j rekonstravimo zona.

Infrastruktiros padalinys Vakary padalinio vadovas /(T_A/M/ Saulius Jurgutis

7

K. Venclovaitis, tel. 370 686 45739, el. p. kestutis.venclovaitis@teo.It

TEOLT, AB, LVOVO G. 25, LT-03501 VILNIUS, TEL.: (8 5) 262 1511, 1511, FAKS. (8 5) 212 6665, WWW.TEO.LT

Sis dokumentas
atspausdintas ant

P
KODAS 121215434, PVYM MOKETOJO KODAS LT 212154314, JURIDINIY ASMENU REGISTRAS I \ _}/ ekologiike popieriaus
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PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 16.27/-

Objekto pavadinimas ir adresas: Kitos transporto paskirtics pozeminés pés€iyjy per¢jos
ties Silutés pl. 48, Klaipédos mieste (pagal LKS94 X/322998 Y/6175670) rckonstravimo

projektas.
Uzsakovas: Klaipédos miesto  savivaldybé,  8-46-396094  (projektuoja  UAB

.Panprojektas". renata@ panprojektas.lt)

1. Tvarkomos teritorijos gretimybése yra: Silutés plento apsvietimo jranga — poZeminis
kabelis 4x50Al, metalinés dazomos atramos, Sviestuvai su natrio lempomis — prijungta prie
apsvietimo valdymo skydo VS85 (TR-247, Silutés pl. 56T).

2. Projektuoti ir jrengti naujg apSvietimo jrangg, numatant:

2.1. pozeming kabeling linijg.

2.3. §viestuvus su Sviesos diodais (LED).

3. Nauja apsvietimo jranga prijungti prie apSvietimo linijy artimiausiy atramy.
sumontuojant prijungimo vietose linijy apsaugos aparatus.

4. Po trinkeliy danga kabelius projektuoti apsauginiame montaZiniame vamzdyje.

5. Gatviy apgvietimo jrangos gamintojai privalo turéti ISO 9001 sertifikatg. Visi gaminia
privalo biiti sertifikuoti ES sertifikatais, turéti: CE zenklinimo deklaracijg, Europos akreditacijos
organizacijos akredituotos laboratorijos sertifikatus i3duotus Sviestuvy gamintojui, tipiniy
bandymy protokoly kopijas kiekvienam $viestuvo tipui.

5.1. reikalavimai 3viestuvams: 1) Korpusas i§ aliuminio: 2) Apsaugos laipsnis: 1P66: 3)
Atsparumas smugiams: 1K08: 4) Sviestuvy aptarnavimas: be papildomy p1anku; 5) Sviestuvy
aerodinaminis pd‘;lpnesmlmds (CxS): 40W, 70W, 100W: ne daugiau 0,06 m?, 150W. 250W: ne
daugiau 0,08 m?; 6) Spalviné temperatira: ne daugiau 4000K (vaziuojamojoje dalyje). ne maziau
5700K (pésciyjy peréjoje). Pozeminés per¢jos viestuvams Sie reikalavimai gali bt netaikomi.

6. Darbus veikiandivose gatviy apdvietimo elektros tinkluose vykdyti vadovaujantis
..Elektros jrengimy eksploatavimo saugos taisykliy”™ (LR EM 2010-03-30 jsakymas Nr. 1-100;
isakymo pakeitimas — 2012-10-23 d. jsakymu Nr. 1-207) VIII skyriaus reikalavimais.

7. Projektg tvirtinti nustatyta tvarka, perduodant vieng bréZiniy ir aiSkinamojo rasto
egzemplioriy apdvietimo tinklus eksploatuojan¢iai organizacijai.

Techninio skyriaus virsininkas //77‘ 7. Meizys. tel. (846) 31 33 54
r.)

(salvey rengéjas: parcigos. p Z pavarde. telefono

Rity g. 6 1el /faks.: (846) 38 04 16 Imones kodas 140031353
91209 Klaipeda ACP apsvictimaskl@yahoo.co.uk
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Klaipedos miesto savivaldybei 2016-05-02 Nr. 2016/5.6/3-46Y
Liepy g. 11, Klaipéda [ 2016-04-21 gautg pradymg

PRISIJUNGIMO SALYGOS

Vandens tiekimui ir nuoteky nuvedimui Klaipédos mieste.

Objekto pavadinimas ir adresas: Kitos transporto paskirties pozeminés péséiyjy peréjos ties
Siluteés pl. 48, Klaipédos mieste (pagal LKS X/322998 Y/6175670) rekonstravimo projcktas.
Statytojas (uzsakovas): Klaipédos miesto savivaldybe, tel. 8 612 22801.

Bendra informacija:

Esami vandentiekio ir nuoteky tinklai yra funkcionuojantys, statybos ir eksploatacijos metu turi
baiti nepablogintos esamy tinkly eksploatacijos sglygos. Turi biiti iSlaikyti esminiai statinio (tinkly)
saugos reikalavimai.

Geriamojo vandens tickimui ir nuoteky nuvedimui uzsakovas privalo:

[$saugoti esamus magistralinius DN600, DN400 ir DN200 vandentiekio tinklus, patenkanéius |
planuojamg statybos darby zong, esant poreikiui tinklus iskelti. Pateikti techninius sprendinius
esamy magistraliniy vandentiekio (inkly apsaugojimui nuo galimy poveikiy statybos ir
eksploatacijos metu. Numatyti pricmones, jeigu biity Zeminama arba auk$tinama zemés altitude,
kad tinklai i8laikyty leisting jgilinimo ribg. 13saugoti esan¢iy Suliniy liukus, kad jie nebiity pazeisti ir
biity tinkami tolimesniam naudojimui. Suliniams naudojami danggiai turi bati kalaus ketaus su
gumuota tarpine.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu: ,,DDél specialiyjy Zemés ir misko
naudojimo salygy patvirtinimo™ 197 punktu, turi biiti i8laikyta tinkama apsaugos zona esamiems
vandentiekio tinklams,

Nuoteky nuvedimui j miesto tinklus statytojas (uzsakovas) privalo:

[3saugoti esamus magistralinius DN300 buitiniy nuoteky tinklus, patenkanéius | planuojamg
statybos darby zong, esant poreikiui tinklus iskelti. Pateikti techninius sprendinius esamy
magistraliniy buitiniy nuoteky tinkly apsaugojimui nuo galimy poveikiy statybos ir eksploatacijos
metu. Numalyli priemones, jeigu biity Zeminama arba aukStinama Zemés altitudé, kad tinklai
islaikyty leisting jgilinimo ribg. I$saugoli esanéiy Suliniy livkus, kad jie nebiity pazeisti ir biity
tinkami tolimesniam naudojimui. Suliniams naudojami dangéiai turi biiti kalaus ketaus su gumuota

tarpine.
Vadovaujantis Lictuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu: ,,Dél specialiyjy zemés ir misko
naudojimo sglygy patvirtinimo™ 197 punktu, turi buti islaikyta tinkama apsaugos zona esamiems
buitiniy nuoteky tinklams.

PavirSiaus ir drenazo vandens nuvedimui uzsakovas privalo:

Numatyti panaudoti esamus lietaus nuoteky tinklus, jvertinti tinkly biiklg, ar tinkly pralaidumas
bus pakankamas planuojamam statiniui po rekonstrukcijos. Nustacius, kad tinkly buklé¢ nealitinka
techniniy reikalavimy ar/ir pralaidumas nepakankamas rekonstruoti esamus tinklus arba lictaus
nuoteky i8vadg projektuoti prie arlimiausiy centralizuoty lietaus nuoteky tinkly vienu isleidéju is

teritorijos. P
Suliniams naudoti hermetiskus Suliniy dang¢ius su gumuota tarpine. L
Draudziama lietaus ir drenazo vandenis nuvesti j buitiniy nuoteky tinklus. ,;‘_'i'--i"/

Akciné bendrové | Klaipédos vanduo™  RySininky g. 11 Tel. (8 46) 46 61 71

Kodas 140089260 LT 91116 Klaipéda  Faks. (8 46)46 61 79

PVM kodas 1.T 400892610 wwwovanduo.ll El p. ofisas@vanduo. |t

Registro tvarkytojas - V] Registry centro Klaipédos filialas



Kiti reikalavimai:

Iskeliant AB . Klaipedos vanduo™ tinklus reikés sudaryti tinkly isk¢limo sutait] larp statytojo
(uzsakovo) ir AB ,.Klaipedos vanduo®™. Sutartyje bus aptariami tinkly iskeélimo ir igkelty tinkly
perdavimo AB , Klaipédos vanduo™ nuosavybén klausimai.

Iskeliamiems bei naujai  projektuojamiems tinklams islaikyti linkly apsaugos zony
reikalavimus. bei tinkly normatyvinius jgilinimus, nustatytus galiojanéiais teisés aktais.

Nustatyla tvarka gauti AB ,.Klaipédos vanduo™ pritarimg projektui. Siekiant uztikrinti sklandy
projekto sprendiniy derinima. pries pateikiant projekia statybg leidziandio dokumento gavimui,
vieng projekto popierinj egzemplioriy ir vieny skaitmeninj variantg (pdf formatu) pateikti AB
.Klaipédos vanduo®,

Priduodant objektg. pateikti AB “Klaipédos vanduo™ pastatyty tinkly geodezines nuotraukas ir
vieng geodezinés nuotraukos kopijg skaitmeniniame variante.

Pletros departamento direktorius P Vytautas Valantinas

T. Paliulis. tel. (8 46) 466156, faks. (8 46) 466179, el. p.: tautvydas.paliulis@vanduo.lt

Akciné bendrove . Klaipédos vanduo™  Ryzininky g. 11 Tel. (846)46 61 71
Kodas 140089260 LTOI116 Klaipeda  Faks. (8 46) 46 61 79
PVM kodas LT 400892610 www vandoo. El p. ofisastavanduo.

Registro tvarkytojas — V] Registry centro Klaipédos filialas



24/55 — 0352

24/55 — 0353

Pareigos V. Pavardé

Parasas

Direkforius A Kazdailevitius

Pav.Gamybai A Kiudys

Geodezininkas | A.Mykolaitis 1GKV-217

UAB "KLAIPEDOS INZINERINIAI TYRINE JIMAI

Vykdytojas T.Tendzegolskis

Vykdytajas

Klaipéda, Silutes pl. 48

topografiné nuotrauka

UZsakovas

Kompl Nr. Mastelis Lapas

Lapy

Data

03-16T-6850 1:500 1

1

2016-02-09

EKSPLIKACIJA

| Nr, " Pavadinimas

1. | Rekonstrucjama poZeminés peréjos dalis

7 Projektuojami laiptai ir pandusas

SUTARTINIAI ZENKLAL;

' ISéjimas/jéjimas

@ng

PIRMAS VARIANTAS

LAIDA DATA KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
Statiniy grupe:
Req. Nr. s
091688 D A N
NP RO JEKTAS KITI TRANSPORTO STATINIAI (9.6,
Atestato
Nr. Respublikos g 44, Panevézys, Tel./faks.. (8 45) 58 18 75 Statinys:
—— Kitos transporto paskirties pozemines pesciuju perejos ties Silutés pl.
A100 PV E. Klimaviciené (// 720 48, Klaipedos mieste (pagal LKS9L X/322998 Y/6175670) rekonstravimo
A100 A PDV [ E. Klimaviciené (; e 2016 projektas
In%. M. Sadauskaité BRaduwd] 201  |Pokumento Fa¥adininas: Laida
Sklypo planas M1.500 0
Stadija: Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
Klaipédos miesto savivaldybé; P/01206-00-TDP-SA.11
ToP ak. 111100775 1 1
Projekta pakeisti leidZiama tik gavus projekto autoriy sutikimg A3
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0.40 PIRMAS VARIANTAS
LAIDA DATA KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
Statini 8!
Reg. Nr. o e
091688 A NIPE=Ne ¢ |
WMVP RO JEKTA S KITI TRANSPORTO STATINIAI {9.6)
Atestato UZdaroji akcine bendrove ]
Nr. Respublikos g. 44, PaneveZys, Tel/faks.: (B 45) 58 18 75 Statinys:
—— Kitos transporto paskirties poZéminés pésciyjy peréjos ties Silutes pl.
A100 PV__ | E Klimavitiene (//%/ 2016 48, Klaipédos mieste (pagal LKS94 X/322998 Y/6175670) rekonstravimo
A100 | APDV |E Kimaviciene M a0t projektas
In%. | M Sadauskate  [Ohadwwd} 201  [Pekumento pavadinimas: Laida
Pjuvis A-A M1:200; Pjuvis 1-1 M1:200; 0
Stadija Statytojas ir {arba) uzsakovas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapuy
Klaipédes miesto savivaldybe; P/01206-00-TDP-SA-B.12
ToP ak. 111100775 1 !

Projekta pakeisti leidziama tik gavus projekto autoriy sutikima A3
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p l. a n a S M 1 : 5 O 0 Vykdytojas topografiné nuotrauka
U#sakovas Kompl.Ar. Mastelis Lapas Lapy Data
03-16T-6850 1:500 1 1 2016-02-09
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Nr. - Pavadinimasii

@pe

1. Rekonstruojama pozeminés peréjos dalis ‘
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ISéjimas/jéjimas

ANTRAS VARIANTAS

LAIDA DATA KEITIMO PAVADINIMAS [PRIEZASTIS)
Statiniy grupe:
Reg. Nr. - are
88 5 A N
DS GANEP R O J EKTAS KITI TRANSPORTO STATINIAI (9.6,
Atestato
Nr. Respublikos g. 44, Panevezys, Tel/faks.: (8 45) 58 18 75 Statinys:
— — Kitos transporto paskirties pozéminés peésciuju peréjos fies Silutes pl.
A100 PV E. Klimaviciené ) 2016 L8, Klaipedos mieste {pagal LKS94 X/322998 Y/6175670) rekonstravimo
A100 A PDV | E. Klimavitiené (/ 71 201 projektas
In%. | M Sadauskate  [Ohoulwwdyf 2016  [Pokumenfo pavadinimas: Laida
Sklypo planas M1500 0
Stadija: Statytojas ir (arba) uZsakovas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
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